
61www.tecsystem.it

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE

SCS-R 3/4 sensors wiring box
Cassetta di collegamento sonde SCS-R 3/4

CARATTERISTICHE CONTENITORE
Dimensioni:133 x 115 x 62 mm

Grado di protezione: IP55

Materiale: poliammide UL 94V0

CARATTERISTICHE PRESSACAVI
Dimensioni: PG16

Grado di protezione: IP54

Materiale: poliammide UL 94V0

CARATTERISTICHE MORSETTIERA
Sezione filo: da 0,25 a 1,5 mm²

Resistenza alla fiamma: UL 94V0

Temperatura di esercizio: da -20°C a +120°C

BOX FEATURES
Dimensions: 133 x 115 x 62 mm

Protection: IP55

Material: polyamide UL 94V0

CABLE GLAND FEATURES
Dimensions: PG16

Protection: IP54

Material: polyamide UL 94V0

TERMINAL BOARD FEATURES
Wiring section: 0,25 to 1,5 mm²

Flame resistance: UL 94V0

Operating temperature: from -20°C to +120°C

La SCS-R é una scatola di derivazione, studiata e realizzata 
dalla TECSYSTEM, che consente l’installazione rapida, sicura 
ed economica delle termosonde preposte al rilevamento della 
temperatura dei trasformatori incapsulati in resina. 

La lunghezza dei cavi delle sonde può essere determinata 
secondo le specifiche esigenze del cliente.

SCS-R is a box designed and manufactured by TECSYSTEM for 
a quick, safe and economic connection of the sensors which 
detect the temperature of cast resin transformers.

The length of the sensors’ cables can be arranged according 
to the customer needs.
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